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立创检测是从事工业产品与消费用品检测、认证的第三方专业机构，严格按照 ISO/IEC 17025 检测和校准实验室能力认可
准则进行管理，已经取得 CMA计量认证资格、美国消费品安全委员会（CPSC）认可实验室等资质，拥有化学、电器产品
安全、EMC、光性能与能效四大实验室。 

标题导读：  ① ISO公布修订后的玩具可燃性标准 ISO 8124-2 
            ② 中国《儿童鞋安全技术规范》将于 2016-01-01正式实施 
                     
                     

ISO公布修订后的玩具可燃性标准 ISO 8124-2 

国际标准化组织（ISO）近日公布了一份修订后的可燃性标准 ISO 8124-2:2014，修订了“头发”、

“可燃气体”、“液体”和“高度易燃液体”等词的定义，同时还添加了一些新定义。该标准指定了玩

具和玩具中使用材料的可燃性要求。目的是防止材料接触到较小火源时发生燃烧。 

该标准包括了所有玩具的一般要求以及以下玩具的一些特殊要求： 

1. 可能戴于头上的玩具：由头发、绒毛或类似材料制成的胡须、触须、假发等；面具；兜帽；头

巾等； 

飘拂的头饰玩具，但不包括派对拉炮中的纸质新奇帽子； 

2. 装扮用服装玩具和儿童玩耍中可能穿戴的玩具； 

3. 儿童可以进入的玩具； 

4. 填充玩具。 
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中国《儿童鞋安全技术规范》将于 2016-01-01正式实施 
 

中国国家标准化管理委员会发布的强制性标准 GB/T 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》将于

2016-01-01正式实施。标准适用于 14周岁及以下（鞋号不大于 250 mm）用各种材料制作的、供儿 

童日常穿用的鞋类，但不适用于童胶鞋。本标准规定了儿童鞋安全技术的术语和定义、产品分类、 

技术要求、试验方法、判定。摘要如下： 

产品分类： 

婴幼儿鞋：鞋号不大于 170 mm，3周岁及以下婴幼儿穿用的鞋。 

儿童鞋   ：鞋号大于 170 mm但不大于 250 mm，供 3周岁以上至 14周岁儿童穿用的鞋。 

技术要求： 

物理机械安全性能 

外露的钉尖 

可触及的锐利边缘和锐利尖端 

断针检测 

小零件测试 

小附件抗拉强力 

钢勾心 

有效跟高 

异味 

限量物质 

六价铬 

可分解有害芳香胺染料 

甲醛 

重金属总量（砷，铅，镉） 

富马酸二甲酯 

橡胶部件中的 N-亚硝基胺 

邻苯二甲酸酯 

 

 

更多详情请咨询立创检测！ 
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